Luxury Paint

Opis

Vintro No Seal Chalk Paint je nasou
revolucnou farbou na ndbytok, ktord
mobze byt pouzitd v interiéri alebo
exteriéri a nevyzaduje si voskovanie
alebo lakovanie. Je to viacucelova
vodourieditelnd nekvapkajuca
dekorativna farba s nizkym obsahom
prchavych organickych zlU&enin
(VOC). S minimdlnou pripravou mbze
byt pouzitd na réznych povrchoch a
podkladoch vrdtane dreva, kovu,
muriva a textilu. Po vytvrdnuti je
vynimocne odolnd a plne umyvatelnd.
Je idedIna na dosiahnutie hladkého
povrchu bez stdép po tahoch stetca,
na kratsie trvanie prdc alebo na
poufZitie v exteriéri.

Vintro Chalk Paint je certifikovand
podla eurépskej normy EN71-3, znadmej
taktiez ako smernica o bezpelnosti
farieb na hracky. To znamend, ze
Vintro No Seal Chalk Paint je Uplne
bezpecnd do detskych izieb a na
ndbytok pre deti.

Priprava povrchu

Odstrante pripadnu odlupujucu sa
farbu alebo lak a povrch ocistite
jemnym mydlovym roztokom, aby ste
odstrdnili prach a iné znecistenie.
Nechaijte Uplne vyschnut. Ak neviete,
ako bol predtym osetrovany ndbytok,
umyte ho vodourieditelnym liehom,
aby ste odstranili pripadné mastnotu
alebo silikdn obsiahnuty v sprejovych
lestidliach.

Pre dosiahnutie hladkého povrchu
vyplnte pred ndterom farby pripadné
preliaciny alebo jamky tmelom na
drevo, nerovnosti vybrUste brisnym
papierom so strednou zrnitostou a
ocistite od prachu.
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Povrchy s vysokym leskom, lakom,
melaminom alebo lamindtom treba
jemne prebrusit a ocistif, aby farba
lepsie prilnula, alebo pouzit
podkladovy nater Vintro Primer.
Voskované povrchy treba pred
ndterom farby ocistif liehom.

Neosetrené drevené alebo kamenné
povrchy staci ocistit jemnym
mydlovym roztokom a nechat Upline
vyschnuf.

Nandsanie farby

Otvorte plechovku a obsah dékladne
premiesajte. Kvalitnym Stetcom so
syntetickymi Stetinami naneste farbu
jednym smerom v tenkej rovnakej
vrstve. Nechaijte vyschnut a ak freba,
naftrite este raz.

Balenie
Plechovka s objemom 1 |.

Vydatnost

1 liter vystaci priblizne na 19,5 m2 - v
zAvislosti od viastnosti povrchu,
pouzitej farby a hribky nateru.

Farba
65 roznych farieb.

Riedidlo
Vo vacsine pripadov netreba vyrobok
pred pouzitim riedit.

Doba schnutia

V zdvislosti od izbovej teploty a
relativnej vinkosti je vyrobok zvycajne
suchy na dotyk po 30 - 60 minUtach.
Dalsi nater je mozny po 2 hodindch.
Farba vytvrdne pri 20 °C za 24 hodin a
odporUca sa, aby boli pocas tejto
doby dvierka potvorené a zdsuvky
povytiahnuté.



Luxury Paint

Pouzitie

Na dekorovanie ndbytku, sklenych,
kovovych, plastovych, textiinych,
kozenych, tehlovych a kamennych
predmetov.

Technické vlastnosti

Vyrobok sa lahko a rychlo nandsa,
vradtane podhladov, a je prakticky
nekvapkajuci. Ma vynikajuce prilnavé
vlastnosti, rychlo schne a obsahuje
velmi malé mnozstvo VOC.

Biologické vlastnosti

Vintro No Seal Chalk Paint je netoxicky,
bezpecny, ekologicky vyrobok
vyrobeny ekologicky zodpovednym
sposobom. Z hladiska jeho zlozenia je
pre ludi a Zivotné prostredie prakticky
neskodny. Farby Vintro patria do
najvyssej ekologickej triedy, a preto sa
nemusite obdvat podrdzdenia
dychacich ciest alebo z&pachu,
pretoze vyrobky sU prakticky bez
pachu.

Skladovanie

Dokladne uzavreté plechovky
skladujte v chladnom priestore bez
hrozby mrazov. Minimdlna frvanlivost:
24 mesiacov od datumu dodania v
pbvodnej uzavrete] plechovke.
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Zdravie a bezpecnost
Ndateroveé latky, aj ked nie sU jedovaté,
uchovavajte mimo dosahu deti.

Pre pouzitim si vzdy precitajte
informdcie na plechovke. Pocas
nandsania a schnutia zabezpecte Co
najlepsie vetranie. Pre viac informdcii
pozrite kartu bezpe&nostnych Udajov
vyrobku.

Smernica VOC

Hranicnd hodnota v EU pre tento
vyrobok: (Kat A/a): 30 g/I (2010). Tento
vyrobok obsahuje maximdalne 30 g/I
VOC.

Miestna vyroba

Vsetky nase farby sU vyrdbané v
nasom zavode v Spojenom krdlovstve.
Spolupracujeme s doddvatelmi, ktori
vykondvaju svoju Cinnost ekologicky
udrzatelnym a environmentdine
zodpovednym spdsobom. Suroviny sa
snazime ziskaf od miestnych
doddvatelov vzidy, ked je to mozné.
Snazime sa o udrzatelny vyrobu,
minimdlne znecisfovanie a znizovanie
spotreby energie a vody.

Vyliéenie zodpovednosti - Informdcie uvedené v tomto informacnom liste majd iba informativny charakter. Odportcania s
poskytnuté v dobrej viere a podla nasich najlepsich vedomosti, aviak aplikacny postup, kvalita podkladu a podmienky na mieste
aplik&cie st mimo nasej kontroly, ¢im sa uvedené Udaje mdzu IiSit, a preto vyluCujeme zodpovednost na zdklade poskytnutych
informdcii. Pred poutzitim si vZdy precitajte prislusné informacné listy a karty bezpecnostnych Udajov a pred nandsanim otestujte
vyrobok na malej ploche alebo kontaktujte spolocnost Vintro.



